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	Standschrank SVS30

Feuerwiderstand von Innen 30 min.
Außenmaß (HxBxT):          1863x358x326 mm

Normfeldmaß (HxBxT):      1650x250x230 mm

Anzahl Reihen:                   1x11 RE

Anzahl Teilungseinheiten:  132
Gewicht:                             130 kg

Fabrikat:
EAS
Typ:

SVS30i-1/11-230
Bezugsadresse:

EAS Technischer Brandschutz GmbH

Badstraße 3 – 5 

97922 Lauda-Königshofen

Tel 09343/61305-0 Fax 09343/61305-10

E-Mail info@eas-tb.de
oder gleichwertiges Fabrikat - bitte eintragen

Fabrikat     ________________________

Type           ________________________

Zulassung  ________________________

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Material 

Mehrschichtige Materialkombination aus nichtbrennbaren Baustoffen. Hochwertige, dekorative Oberfläche einschließlich umlaufender dekorgleicher Kanten.

Standardfarben: 

· lichtgrau, ähnlich RAL 7035 

· weiß, ähnlich RAL 9010 

Weitere Trendfarben ohne Aufpreis finden Sie in unserem Farbenprospekt „Brandschutz als Inspiration“ auf unserer Website
Ausführung 

1-Feld breite Ausführung, eintürig, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel ca. 180°, Türe innenliegend mit Stufenfalz. Edelstahlscharniere mit herausnehmbarem Stift, umlaufende dauerelastische Brand- und Rauchschutzdichtung, 

Verschluss über Schwenkhebel mit DIN-Halbzylinder, Schutzklasse II. Kabeleinführung standardmäßig oben. 

Einsatz 

Zur Abtrennung von elektrischen Messeinrichtungen und Verteilern für elektrische Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen.

Prüfungen 

Die Brandprüfungen an den Brandschutzgehäusen wurden gemäß DIN 4102-2:1977 und dem Richtlinienentwurf des Deutschen Instituts für Bautechnik durchgeführt. Sie dienen zur Bestimmung der Feuerwiderstandsdauer bezüglich des Verhaltens im Brandfall. Der Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich ist über den nachstehend aufgeführten Verwendbarkeitsnachweis geregelt. 

Verwendbarkeitsnachweis 

ABZ-Nummer Z-86.1-105

Montage 

Mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial oder mittels zugelassener Befestigungsmittel. Die Montageanleitung ist zu beachten. 
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